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DESCARGAR MYFIRE APP

Para descargar myfire app, busque “myfire” 
en el App Store de Apple o en Google Play.

Para más información, vaya a:
www.myfireapp.com
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PANTALLA DE BIENVENIDA

Toque la pantalla en cualquier punto para 
comenzar la configuración de la aplicación.
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ELIJA EL IDIOMA, LA ESCALA DE TEMPE-
RATURA Y EL FORMATO DE LA HORA

1. Elija el idioma

2. Elija °C o °F

3. Elija el reloj de 12 o 24 horas

4. �Para continuar, toque el botón  
“Next”.
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REGISTRO

NOTA

Tiene que registrarse antes de iniciar sesión. 
Si ya se ha registrado, vaya directamente al 
inicio de sesión. El registro se realiza solo 
una vez. Toque el botón “Register”.

o

Inicie sesión y acepte los “Términos y
Condiciones”. Toque el botón “Login”.



Rwww.myfireapp.com
© 2019 Maxitrol GmbH & Co. KG 6/17

  – Configuración inicial de la aplicación
©

 2
01

9 
M

er
tik

 M
ax

itr
ol

 G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

, t
od

os
 lo

s d
er

ec
ho

s r
es

er
va

do
s.

 G
V6

0-
O

I-E
S-

12
.2

01
9_

m
yfi

re
_A

pp

REGISTRO – POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1. Introduzca sus datos.

2. �Crea una contraseña de al menos 8  
caracteres en longitud.

3. Confirmar contraseña.

4. Acepte la “Política de privacidad”.

5. Toque el botón “Register”.
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REGISTRO – POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Toque “OK” en la ventana emergente.
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REGISTRO – EMAIL

Toque el enlace en el email de confirmación
para verificación.
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REGISTRO – VERIFICACIÓN

Se le mostrará un mensaje de verificación
diciendo que ha registrado correctamente 
la myfire app.

Toque el botón “Return to App”.
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INICIO SESIÓN

1. Email de auto-llenado

2. Teclee la contraseña

3. Acepte los “Términos y Condiciones”.

4. Toque el botón “Login”.
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CONECTE EL DISPOSITIVO INTELIGENTE 
A MYFIRE WI-FI BOX

Toque el icono  .
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CONECTE MYFIRE WI-FI BOX AL ROUTER 
WI-FI

Introduzca los siguientes datos:

• Teclee la contraseña de su router Wi-Fi.

Toque el botón “Connect”.
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PROCESO DE CONEXIÓN

El proceso de conexión de myfire Wi-Fi Box a 
su router Wi-Fi puede llevar unos segundos.

Cuando se haya establecido la conexión, 
myfire Wi-Fi Box abandona el Modo de 
Punto de Acceso (Hot Spot) y estará conec-
tado a su router Wi-Fi.
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AJUSTES DE LA CHIMENEA

La myfire app le permite configurar un nom-
bre individual o icono para su chimenea.

Si su chimenea está equipada con el ajuste 
opcional de luz LED, puede ajustar y sin-
cronizar el orden de los colores RGB para 
cumplir con las especificaciones y requisitos 
de sus luces LED RGB instaladas.
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CONFIRME LA CONFIGURACIÓN DE LA 
CHIMENEA

Si su chimenea está equipada con ventila-
dor, luz y AUX, toque el círculo para activar 
la función correspondiente.

 	� Tras configurar el Wi-Fi box myfire y la 
myfire app, es necesario sincronizar 
el tiempo en los ajustes de la myfire 
app.

Cuando haya completado la configuración, 
confirme los ajustes de la chimenea tocando 
el botón “Finish”.
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MYFIRE WI-FI BOXES CONECTADAS

Ahora se mostrará una lista de toda las 
myfire Wi-Fi Boxes conectadas. 
Toque el botón “Start App” para terminar el 
proceso de instalación y la configuración de 
la aplicación

Explicación de los iconos:

 	 Configuración completada

 	� Actualizaciones software para myfire  
Wi-Fi Box disponibles

 	 Configuración incompleta

!  	 myfire Wi-Fi Box no es compatible
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ENHORABUENA

La aplicación myfire app está lista para fun-
cionar y se muestra la pantalla inicial.
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