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TELECHARGEZ APPLI MYFIRE

Pour télécharger I'appli myfire, recherchez
«myfire» dans I’App Store d’Apple ou dans
Google Play.

Pour plus d’informations, consultez :
www.myfireapp.com

www.myfireapp.com

#_  Download on the ANDROID APP ON
@& AppStore P> Google Play

© 2019 Maxitrol GmbH & Co. KG

MAXITROL



my — Configuration initiale de I'appli

ECRAN D’ACCUEIL

Touchez I'écran n’importe ou pour démarrer
la configuration de I'appli.

_App

yfire

myfire
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CHOISISSEZ LA LANGUE, LECHELLE
DE TEMPERATURE ET LE FORMAT DE
L'HEURE

1. Choisissez votre langue LANGUAGE

2. Choisissez entre °C et °F

English

3. Choisissez 12 ou 24 heures

TEMPERATURE AND TIME SETTINGS
4. Touchez le bouton «Next» pour continuer.

\\ > & =
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ENREGISTREMENT

INDICATION

Vous devez vous enregistrer avant de vous
connecter. Si vous étes déja enregistré,
passez directement a la connexion. Lenre-
gistrement est une opération unique.
Touchez le bouton «Register».

ou

Connectez-vous et acceptez les «Modali-
tés». Appuyez sur le bouton «Login».

www.myfireapp.com
2019 Maxitrol GmbH & Co. KG

REGISTRATION

‘ou must register before logging in
If you hav ad go directly to login
Registratio

Terms and Conditions
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ENREGISTREMENT - POLITIQUE DE
CONFIDENTIALITE

1. Remplissez vos données.

2. Créez un mot de passe d’au moins 8
caracteres en longueur.

3. Confirmer mot de passe.

4. Acceptez la «Politique de
confidentialité».

5. Appuyez sur le bouton
« RegISter»' Terms and Conditions

%

www.myfireapp.com
MAXITROL
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ENREGISTREMENT - POLITIQUE DE
CONFIDENTIALITE

Appuyez sur «OK» sur le message contex-
tuel.

www.myfireapp.com

You Will Receive an E-mail
Confirming Your Registration
This can take up to 10 minutes

depending on your provider.

MAXITROL
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ENREGISTREMENT - E-MAIL

Touchez le lien dans I'e-mail de confirmation Cotone
a des fins de vérification.

Ta:

Inbox noreply@igloud.eu

noreply@igloud.eu Myfire app registration
Myfire app registration

Dear

Please click the link below to verify your email address.

If you have any fu “stions please visit our website www.myfireapp.com
Y

Best regards,
The myfire app team

Aadoan
' )\

Updated Just Now

www.myfireapp.com
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ENREGISTREMENT - VERIFICATION

Vous verrez s’afficher un message de vérifi-
cation vous indiquant que vous avez enre-
gistré avec succes l'appli myfire.

& mertik.igloud.eu

Appuyez sur le bouton “Return to App”.

Return to App

® Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG, All Rights Res
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CONNEXION

1. Votre e-mail se remplit automatiquement
REGISTRATION

2. Entrez votre mot de passe. Voxs st b .
FvoL 460 diraithi o Yot Register
) J
Registrat one tim

3. Acceptez les Modalités.

4. Appuyez sur le bouton “Login”.

Terms and Conditions

www.myfireapp.com
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CONNECTEZ VOTRE APPAREIL INTELLI-
GENT A LA BOX MYFIRE WI-FI

Appuyez sur 'icbne @

Current Wi-Fi Boxes connected:

Start APP

www.myfireapp.com
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RELIEZ LA BOX WI-FI MYFIRE AU
ROUTEUR WI-FI

Remplissez les données suivantes :

' ) myfire
* Tapez le mot de passe de votre routeur - )) yine
Wi-Fi. '

Appuyez sur le bouton «Connect». Powerup:myfire Wi-E1 Box

Connect myfire Wi-Fi Box to your Home Wi-Fi Network:

\» v -

www.myfireapp.com
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PROCESSUS DE CONNEXION

Le processus de connexion de la box Wi-Fi
myfire a votre routeur Wi-Fi peut prendre
quelques secondes.

Une fois la connexion établie la box Wi-Fi
myfire quitte le mode Point d’accés (Hot
Spot) et est reliée a votre routeur Wi-Fi.

~—
0

www.myfireapp.com
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PARAMETRES DE LA CHEMINEE

Lappli myfire vous permet de configurer un
nom individuel ou une icone pour votre ché-
minée.

Si votre cheminée est munie du parametre
optionnel de lumiere LED, vous pouvez
ajuster et synchroniser I'ordre des couleurs

RGB pour répondre aux specifications et @ No Name
exigences de vos lumieres LED RGB instal-

lées. Q
— == = =) @

® @

(

CONFIRM FIREPLACE SETTINGS

=

b

www.myfireapp.com
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CONFIRMEZ LES PARAMETRES DE VOTRE
CHEMINEE

Si votre cheminée est munie d’un ventila-
teur, éclairage et AUX, touchez le cercle pour
activer la fonction correspondante.

@ Apres l'installation du boitier myfire
Wi-Fi et de I'Application myfire, il faut
synchroniser |'heure dans les para-
metres de la Application myfire.

Une fois la configuration terminée, confir-
mez les parametres de la cheminée en ap-
puyant sur le bouton «Finish».

www.myfireapp.com
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BOXES WI-FI MYFIRE CONNECTEES

Une liste de toutes les boxes Wi-Fi myfire
connectées s’affiche a présent. Appuyez sur
le bouton «Start App »

pour terminer le processus d’installation et
la configuration de I'appli.

Explication des icones :

Q Configuration complete

@ Mises a jour du logiciel disponibles pour
la box Wi-Fi myfire

Configuration incomplete

@ La box Wi-Fi myfire n’est pas compatible

www.myfireapp.com

Current Wi-Fi Boxes connected:

Wi-Fi Box

Start APP :

MAXITROL
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FELICITATIONS

LUappli myfire est préte a fonctionner et
I’écran d’accueil apparait. il odl Living Room

www.myfireapp.com
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